
 

 

DFDV: modulo di comando con 1 
uscita 1-10V per ballast elettronici e 1 
uscita generica a relè di potenza 

Il modulo di uscita DFDV consente il controllo, 
attraverso il bus domotico, di un dimmer o un reattore 
elettronico esterno. Il modulo è provvisto di un relè di 
potenza che toglie la tensione di rete al ballast esterno 
in modo da garantire il completo spegnimento della 
lampada. Il modulo DFDV mette inoltre a disposizione 
una uscita a relè di potenza per impieghi generici. Una 
morsettiera a 2 poli consente il collegamento del 
modulo al bus; l'alimentazione necessaria al 
funzionamento viene ricavata dal bus stesso. È 
presente un piccolo pulsante per la programmazione 
dell'indirizzo ed un LED verde che indica quando il 
modulo è pronto a ricevere l'indirizzo; lo stesso LED 
verde emette un breve lampeggio ogni 2 secondi circa 
per indicare la condizione di modulo alimentato e 
funzionante. Un piccolo connettore sotto la copertura 
della morsettiera superiore consente il collegamento 
rapido al tester/programmatore opzionale. Sul lato 
opposto del modulo è presente una morsettiera alla 
quale fanno capo i contatti dei due relè interni, e la 
tensione di uscita 1-10V. 
Il funzionamento della sezione dimmer del modulo 
DFDV (punto 1 del suo indirizzo di uscita) è 
appositamente studiato per la regolazione luminosa di 
lampade mediante uno o più pulsanti collegati ad uno o 
più moduli DF4I. Il relè di sezionamento del ballast 
esterno è gestito automaticamente dal modulo stesso e 
quindi non richiede alcuna programmazione specifica. 
La sezione uscita generica del modulo DFDV (punto 2 
del suo indirizzo di uscita) funziona e si programma 
come qualsiasi uscita del sistema domotico. Sulla parte 
frontale del modulo DFDV è disponibile un riquadro 
bianco nel quale annotare l'indirizzo assegnato per una 
immediata identificazione visiva. Il modulo DFDV è 
alloggiato in un contenitore DIN standard 3M. 

Funzionamento della sezione 
dimmer 

La sezione dimmer del modulo DFDV può essere 
controllata da uno o più pulsanti collegati a uno o più 
moduli di ingresso domotico. Questi pulsanti possono 
avere due diverse funzioni: 

Caso con due pulsanti Up/Down: mantenendo 
premuto il pulsante Up (Down), la luminosità aumenta 
(diminuisce) sino al valore massimo (minimo); al rilascio 
del pulsante, la luminosità si mantiene al livello 
raggiunto. 

Caso Monocomando: mantenendo premuto il pulsante 
di comando, la luminosità aumenta sino al valore 
massimo e dopo circa 1 secondo diminuisce sino al 
minimo per poi aumentare ancora e così  via. Al rilascio 
del pulsante, la luminosità si mantiene al livello 
raggiunto. 

A lampada accesa, una breve pressione (one-touch) su 
uno dei pulsanti Up/Down o Monocomando provoca lo 
spegnimento totale. 

DFDV 
A lampada spenta, una breve pressione su uno degli 
stessi pulsanti provoca l'accensione all'ultimo livello 
impostato. La sezione dimmer consente inoltre di 
definire uno o più ingressi (reali e/o virtuali) che 
richiamano valori di luminosità che possono essere 
liberamente impostati in fase di installazione. Questi 
valori, detti Preset, possono essere impostati anche da 
supervisore semplicemente inviando al modulo il livello 
di luminosità voluta nel campo 0+100%. Questa 
funzione permette la realizzazione di varie scenografie. 

Programmazione 

Importante: il  presente  foglio tecnico  si  applica  ai 
moduli DFDV versione D40xxxxx o superiore. 
L'equazione che  controlla  la sezione dimmer di  un 
DFDV è del tipo illustrato nel seguente esempio: 

O1.1   =   UI1.1    |   DI1.2    |   MI1.3    |    P ( 4 0 ) I 1 . 4  

In questo esempio, O1.1 è la sezione dimmer del 
modulo, I1 .1  e I1.2 sono gli ingressi che controllano 
incremento e decremento della luminosità, I1 .3 è 
l'ingresso Monocomando e I1.4 imposta la luminosità al 
40%. È consentito avere più ingressi Up/Down, 
Monocomando e Preset nella stessa equazione. 

Due Preset hanno un significato speciale: P(0)  spegne 
l'uscita e memorizza il livello precedente, P (255 )  
accende la lampada all'ultimo livello memorizzato. 

Il passaggio da un Preset all'altro e l'accensione e 
spegnimento da funzione one-touch avviene secondo 
una rampa di default che può essere impostata tra 1 e 
60 secondi. La rampa per la regolazione da pulsanti Up, 
Down e Monocomando è invece fissa. La rampa scelta 
rimane memorizzata nel modulo anche in caso di 
mancanza rete. La rampa può essere specificata 
nell'equazione dimmer come nel seguente esempio: 

O 1 . 1 ( 3 0 )     =    UI1.1    |    D I 1 . 2     |     P ( 4 0 ) I 1 . 4  

In questo caso la rampa di default viene impostata a 30 
secondi. Se non viene specificato alcun valore verrà 
impostato il valore di default di 2 secondi. Il passaggio 
da un Preset all'altro può avvenire anche con rampe 
diverse da quella di default semplicemente 
specificandone il valore come nel seguente esempio: 

O 1 . 1 ( 3 )     =   MI1.1    |    P ( 8 0 , 2 5 ) I 1 . 3     |    \ 
P  ( 0 , 1 0 ) I 1 . 3  

In questo caso il primo Preset (80%) viene eseguito con 
rampa 25 secondi, il secondo (0%) con rampa 10 
secondi. La rampa per accensione e spegnimento da 
funzione one-touch sarà invece di 3 secondi. Se non 
viene specificato un valore di rampa per i Preset o se il 
valore è 0, allora verrà utilizzato il valore di default. La 
rampa di default può essere specificata anche 
mediante BDTools (versione 4.0.2 o superiore) 
selezionando dal menu principale, "Programmazione" e 
poi "Configurazione DFDM/DFDV"; apparirà la 
seguente finestra: 
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Inserire nelle relative caselle l'indirizzo del modulo 
DFDV che si vuole configurare ed il valore della rampa 
e poi premere il pulsante Programma. Il pulsante Leggi 
consente di verificare l'impostazione corrente. 
Abilitando l'opzione Multi e specificando un numero 
nella casella "Numero di moduli" è possibile 
programmare in sequenza più moduli (ad esempio, se 
"Indirizzo modulo = 5" e "Numero di moduli = 4", allora 
verranno programmati tutti i moduli da 5 a 8 (a patto 
che siano moduli dimmer). L'opzione Multi non ha alcun 
effetto sul pulsante Leggi (verrà letto solo il modulo di 
indirizzo pari a quello specificato). È inoltre possibile 
impostare valore minimo e massimo inserendo i valori 
voluti nelle caselle della precedente finestra oppure 
nell'equazione come nel seguente esempio: 

O 1 . 1 ( 3 0 , 5 , 1 0 0 )     =   UI1.1    |   D I 1 . 2  

Attenzione: l'impostazione della rampa mediante la 
finestra appena descritta va fatta DOPO aver trasferito 
l'equazione di funzionamento del modulo, altrimenti la 
rampa tornerà al valore specificato nell'equazione (che 
come detto sopra, se omesso, è pari a 2 secondi). 

Codici speciali 

Un supervisore o un videoterminale touch screen 
possono impostare il livello di luminosità di un modulo 
dimmer semplicemente inviando il valore voluto (tra 0 e 
100) all'indirizzo del modulo stesso. Il supervisore può 
inoltre eseguire comandi speciali (es. impostare un 
valore di rampa) inviando alcuni codici al modulo DFDV 
come nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche tecniche 
 

 

 

 

 

 

 

Tensione di 
alimentazione (lato bus) 

Mediante apposito alimentatore 
centralizzato mod. DFPW 

Uscita in tensione 1-10Vcc / 10mA 
Portata dei contatti 
(MAX) 

•      Carico resistivo (cosfi = 1): 
12A a 250Vca (3000VA) •      
Carico induttivo (cosfi = 0.5): 3.6A a 
250Vca (900VA) •      Lampade ad 
incandescenza: 8A a 250Vca 
(2000VA) •      Lampade 
fluorescenti: 350W con 
condensatore di rifasamento tot. 
max di 42uF 

Massima tensione di 
commutaz. dei contatti 

250Vca 

Contenitore DIN standard 3M per guida DIN 
Temperatura di 
funzionamento 

-5 - +50 °C 

Temperatura di 
immagazzinaggio 

-20 - +70 °C 

Grado di protezione IP20 

Dimensioni 

 
  

Codice Funzione 
101 - 1 1 0  Imposta rampa a 1 - 10 sec (passi 1 sec) 
1 1 1  -120 Imposta rampa a 12 - 30 sec (passi 2 sec) 
121 -123 Imposta rampa a 40 - 60 sec (passi 10 sec) 
127 Salva rampa corrente come default 

Collegamento del modulo 

Il modulo DFDV consente il collegamento di un ballast 
esterno controllato dalla una tensione continua 1-10V 
e di un ulteriore carico generico (es. lampada); la 
figura mostra le connessioni da effettuare per il 
corretto funzionamento. 

  

 

 

 


