
 

 
 

DFPW2: modulo 
alimentatore 

DFPW2 

 

Il modulo alimentatore DFPW2 genera la tensione 
necessaria al funzionamento dei moduli collegati al bus 
domotico. La tensione di ingresso per il corretto 
funzionamento del modulo DFPW2 deve essere 
230Vca 50Hz. 

Il modulo alimentatore DFPW2 contiene una protezione 
elettronica autoripristinante che interviene in caso di 
eccessivo sovraccarico o corto circuito, interrompendo 
l'erogazione di corrente verso l'uscita. In questo modo è 
stata eliminata la necessità del fusibile tradizionale e 
tutti i vari problemi dovuti alla sua sostituzione in caso 
di corto circuito accidentale. 

Sul pannello frontale sono presenti un LED verde (ON) 
ed un LED rosso (FAIL) che indicano lo stato di 
funzionamento (normale, critico, in protezione) come 
descritto nel seguito. 

Il modulo DFPW2 può alimentare sino ad un massimo 
di 50 moduli della serie domotica; se i moduli installati 
sono in quantità superiore oppure se il bus è molto 
lungo, è necessario inserire altri moduli DFPW2, 
possibilmente in posizioni diverse in modo da distribuirli 
equamente lungo la lunghezza del bus e minimizzare le 
cadute di tensione. 

Il modulo DFPW2 è alloggiato in un contenitore DIN 
standard 6M ed è provvisto di una morsettiera a 2 poli 
per il collegamento della tensione di ingresso (230Vca) 
e di una coppia di morsettiere a due poli (morsetti + e -) 
per il collegamento del bus domotico; lo sdoppiamento 
dei morsetti + e - (internamente collegati in parallelo) 
consentono, in alcuni casi, di semplificare il cablaggio. 

Contrariamente alla maggioranza degli altri moduli della 
serie domotica, il modulo alimentatore DFPW2 non ha 
indirizzo. 

Funzionamento della protezione 

Quando la corrente in uscita al modulo DFPW2 supera 
un primo livello prefissato, il LED verde sul pannello 
frontale inizia a lampeggiare per indicare che il modulo 
sta funzionando in zona critica, ma il modulo continua 
ad erogare corrente. 

Se la corrente in uscita supera un secondo livello, allora 
la protezione elettronica interviene e il circuito di uscita 
viene interrotto mediante un relè interno; in questo caso 
il LED verde si spegne ed il LED rosso si accende fisso. 

La protezione, dopo il primo intervento, si autoripristina 
dopo 5 secondi, ma se la corrente è ancora superiore al 
secondo livello, la protezione interviene nuovamente 
per poi ripristinarsi dopo 10 secondi. Se la condizione di 
sovraccarico permane anche dopo il secondo ripristino, 
allora i successivi tentativi di ripristino avvengono ogni 
30 secondi. 

La tabella che segue riassume i tempi di attesa prima 
del ripristino in funzione del numero di interventi 
consecutivi della protezione: 

 

Intervento protezione Ripristino dopo 
Dopo il primo intervento 5 secondi 
Dopo il secondo intervento 10 secondi 
Dopo il terzo intervento 30 secondi 
Dopo i successivi interventi 30 secondi 

La   tabella   che   segue   descrive   il   significato   delle 
segnalazioni fornite dai due LED sul pannello frontale: 

 

LED verde LED rosso Significato 
Acceso fisso Spento OK 
Lampeggiante Spento Funzionamento critico 
Spento Acceso fisso Intervento protezione 

Collegamento del modulo 

La figura che segue mostra le connessioni da effettuare 
per il corretto funzionamento del modulo DFPW2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se i moduli di ingresso/uscita domotici installati sono in 
numero superiore a 50, oppure se il bus è talmente 
lungo da non permettere il corretto funzionamento dei 
moduli (specialmente nel caso di moduli di uscita) a 
causa della caduta di tensione sul cavo bus, è 
necessario installare più alimentatori DFPW2. Nel caso 
di bus molto lungo, ogni alimentatore DFPW2 dovrà 
essere posizionato, a seconda della topologia del 
sistema, in modo da minimizzare la caduta di tensione 
sui moduli. 

Nel caso in cui fosse necessario collegare più moduli 
DFPW2, eseguire i collegamenti come mostrato dalla 
figura che segue e soprattutto assicurarsi che la linea 
230Vca sui vari DFPW2 sia in fase. 
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Caratteristiche tecniche 
Nota: Quando si collegano più alimentatori DFPW2 in 
parallelo   è   assolutamente   necessario   rispettare   le 
polarità (sia L/N che +/-), pena il non funzionamento del 
sistema. 
Nel caso di reti trifase, non è possibile alimentare più 
DFPW2 (facenti parte dello stesso sistema bus) da fasi 
diverse. 

 

Alimentazione in ingresso 230Vca ±10% 50Hz, 20VA 
Tensione di uscita nominale 
(bus) 

25V di picco, forma d'onda 
pulsata, SELV 

Protezione al sovraccarico e 
corto circuito 

Elettronica 

Soglia corrente in uscita per 
segnalazione zona critica 

1.9A picco 

Soglia corrente in uscita per 
intervento protezione 

2.5A picco 

Numero massimo di moduli 
Domino per ogni DFPW2 

50 

Contenitore DIN standard 6M per guida 
DIN 

Temperatura di 
funzionamento 

-5 /=+50 °C 

Temperatura di 
immagazzinaggio 

-20 /= +70 °C 

Grado di protezione IP20 
  

Dimensioni 

 

 

 

 


